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 AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN!  

 

1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 
2. Vigyázzon, nehogy a kádba vagy a mosdóba essen a készülék! 
3. Ne tegye vízbe vagy más folyadékba a készüléket! 
4. Ne öntsön vizet vagy tisztítószert a bidére! Vigyázzon, hogy ne érje semmilyen folyadék se a 
készüléket, se a konnektort!  
5. Ne nyúljon a készülékhez, ha az a vízbe esett! Áramtalanítsa azonnal!  
6. Ne szedje szét, és más számára se engedélyezze, hogy szétszerelje és javítsa a készüléket! A 
készüléket kizárólag a gyártó/forgalmazó szervizes szakemberei javíthatják! Amennyiben a készülék 
használatakor hibát észlel, keresse fel az áruházat ahol a terméket vásárolta, vagy hívja szervizünket!  
7. Ne érjen nedves kézzel a vezetékhez!  
8. Ne érjen fémhuzallal vagy éles tárggyal a szárító nyílásához és a készülék más nyílásaihoz sem!  
 

 FIGYELEM! 

 

1. Amennyiben gyermekek, idősek, mozgáskorlátozottak vagy fizikailag sérült személyek használják a 
készüléket, különös tekintettel figyeljen a megfelelő üzemeltetésre! 
2. Hogy elkerülje a magasnyomású víz által okozott kellemetlenségeket, állítsa a leggyengébb 
fokozatra a víznyomás erősségét a készüléken a „Water Pressure” gomb lenyomásával, különösen az 
érzékeny bőrű emberekre való tekintettel. A gyermekek, idősek, mozgáskorlátozottak vagy fizikailag 
sérült személyek gondviselői figyeljenek oda ennek beállítására mielőtt a gondozott használná a 
készüléket. (A bidé enyhülést nyújt az aranyeres panaszokra. Használata előtte kérdezze meg 
orvosát.) 
3. Készüljön fel az égés elleni védelemre! Állítsa be alacsonyra az ülőke, a víz és a szárító 
hőmérsékletét! A gyermekek, idősek, mozgáskorlátozottak vagy fizikailag sérült személyek 
gondviselői figyeljenek oda ennek beállítására mielőtt a gondozott használná a készüléket. Égés akkor 
következhet be, ha a bőr magas hőmérsékletnek van kitéve. Alacsonyabb hőmérsékleten is 
előfordulhat égés, amennyiben a bőr érzékenyebb a megszokottnál. 
4. Csak az előírtak szerint használja a készüléket! Ne használjon olyan kiegészítőket, amiket nem ajánl 
a gyártó a készülékhez! 
5. Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy hibás konnektorral és abban az esetben, sem 
ha a készülék sérült, vagy víz folyt bele! Ilyen esetben keresse fel az áruházat ahol vásárolta a 
terméket, vagy hívja szervizes kollégáinkat!  
6. Tartsa távol a terméket forró a felületektől! 
7. Soha ne zárja el a levegőnyílásokat a készüléken és ne helyezze puha felületre, ahol azok 
elzáródhatnak! 
8. Ne tegye rá a kezét a szárító nyílására! 
9. Ne aludjon el a készülék használata közben! 
10. Ne tegyen semmit a nyílásokba és a csövekbe! 
11. Ne használja a terméket gáz meghajtású palackok közelében vagy oxigén dús helyen! 
12. Csak földelt konnektorral használja a terméket! 
13. Ne nyúljon a konnektorhoz nedves kézzel!  
14. Alkalmanként száraz ronggyal tisztítsa meg a vezetéket a szennyeződésektől!  
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 SÉRÜLÉSEKET ELKERÜLÉSE VÉGETT! 

1. Ne használja másra a tápegységet!  
2. Óvja a műanyag részeket! Ne használjon olyan tisztítószert, ami kárt tehet a készülékben! A 
tisztításhoz használjon inkább száraz rongyot, szivacsot!  
3. Amennyiben a bidé ülőke vagy a készülék megsérülne, áramtalanítsa azonnal a készüléket!  
4. Ne álljon vagy üljön rá a fedélre!  
5. A fedél, az ülőke és a készülék műanyagból készült! Cigarettát és egyéb égő, forró tárgyat tartson 
távol a készüléktő!  
6. A leírt módon helyezze üzembe a készüléket!  
7. Amennyiben módosítani kell a vezetéken vagy az összekötésen azt mindenképp szakemberrel 
végeztesse!  
8. Amennyiben huzamosabb ideig nem kívánja használta a készüléket zárja el a sarokszelepet és 
eressze le a vizet a készülék víztartályából, mely a bidé bal oldalán található! 
9. A szórófej tisztításához nyomjuk meg a „Nozle Clening” gombot (a készülék jobb oldalán található). 
A gomb lenyomás után a szórófej előjön, majd óvatosan tisztítsuk meg azt egy használt fogkefe, ecset 
vagy puha szőrű kiskefe segítségével!  
10. Ne tegye ki erős külső hatásnak a beléptető szelepet! 
11. Amennyiben a terméket az átlagosnál magasabb víznyomású helyen (maximum 5 bar) használják 
az a termék illetve a vízszűrő károsodásához vezethet! 
 

 

 

Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, vegye figyelembe a következő beszerelési követelményekre! 

1. Zárlat megszakító  
Szereljen zárlat megszakítót az áramkörbe, ahová a terméket beköti! 
2. Beépítési hely 
A termék személyes használatra készült. Ne helyezze üzembe a készüléket középületekben! 
Az elektromos részek megóvása érdekében vigyázzon, hogy ne érje víz és közvetlen napfény a 
készüléket! Amennyiben a megszokottnál is nedvesebb helyre építi be a készüléket figyeljen oda a 
megfelelő szellőztetésre!  
3. Tápegység  
A készüléket ne használja a megadottnál magasabb teljesítményen! Maximum 1250 W-on használja! 
4. Beszerelési kellékek  
Vegye ki a kellékeket a dobozból és győződjön meg róla, hogy az összes felsorolt alkatrész 
megtalálható-e! Vizsgálja meg az alkatrészeket! Amennyiben valamelyik alkatrész sérült lenne, ne 
szerelje össze a készüléket! Ilyen esetben keresse fel az áruházat ahol vásárolta a terméket, vagy 
hívja vevőszolgálatunkat a hiányzó alkatrészek pótlása érdekében! 
5. Földelés  
A készüléket földelt konnektorban kell működtetni az elektromos rövidzárlat és más elektromos 
balesetek megelőzése érdekében!  
Figyelem: A csatlakozó helytelen használata áramütést okozhat!   

TELEPÍTÉS 
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A készülék méretei. 

Coway LooLoo Ba-13 BR(rövid változat) 

 

LooLoo BA 13 BE(hosszú változat) 

 

Alulnézetből      Lyuktávolság állíthatósága 

 

  

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI 
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A készülék elől és hátsó nézetből 

 

 

 
1. WC tető 
2. Figyelmeztetéseket tartalmazó címke 
3. IR szenzor 
4. Fúvókák 
5. Ülőkeérzékelő szenzor 
6. Ülőke 
7. WC tartály bekötő cső 
8. Bidé bekötő cső 
9. Vízvezeték cső 
10. Elzáró szelep 
 
 

11. T-csatlakozó 
12. Elektromos vezeték 
13. Termékazonosító címke 
14. Vízleeresztő dugó 
15. Gomb 
16. Rögzítő keret 
17. Mesh filter 
 

 

 

Távirányító egység 
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A beépítéshez szükséges alkatrészek 

 

 

 
 
 
 
1. 2 db menetes szár 
2. 2 db gumialátét 
3. 2 db alátét 
4. 2 db anya 
5. Rögzítő keret 
6. Rögzítő sin 
7. Alátét 

8. T-idom 
9. Bekötő cső 
10. Távirányító tartó 
11. 2 db csavar 
12. 2 db tipli 
13. 3 db AAA típusú elem 
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Helyezze áram alá a készüléket! A tápkábelt CSAK  
FÖLDELÉSSEL ellátott konnektorba dugja be! 

Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a sarokszelep. 
Nyissa meg a vízvezetéken lévő szelepet balra forgatva azt (az óra 
járásával ellentétes irányba). 

Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék takarékos üzemmódban van. Amennyiben az 
ülőkeérzékelő szenzor azt érzékeli, hogy senki sem használja a készüléket, illetve ha a 
távirányító vagy a készüléken lévő kezelőgombok körülbelül 10 percig nincsenek 
használva, a készülék automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol. Felvillan 
az energiatakarékos üzemmódot jelző LED fény, és az ülőkemelegítés „L” üzemmódba 
lép, az alacsonyabb áramfogyasztás érdekében. 

Amikor a készülék érzékeli, hogy valaki ráült, vagy bármely gomb meg lett nyomva a 
távirányítón vagy a készüléken, automatikusan ”Power” üzemmódba kapcsol, 
felvillan az ezt jelző LED fény, illetve lekapcsol az energiatakarékos üzemmódot jelző 
LED fény és az ülőkehőmérséklet visszaáll a legutóbb kiválasztott hőmérsékletre. 
Amennyiben ráül az ülőkére vagy bármely gomb megnyomására a „Power” gomb 
nem villan fel, azt jelenti, hogy a készülék nincs bekapcsolva. Kérem, kapcsolja be a 
készüléket. 

Üzembe helyezést követően. 
Ellenőrizze, hogy nem folyik-e a készülék a T-csatlakozó és a vízvezeték bekötési 
pontnál. Használja a tömítő gyűrűket a T-csatlakozó és a bekötő cső közötti 
csatlakozásnál! 

Periodikusán ellenőrizze és tisztítsa a vízszűrőt! 
A vízszűrő szennyezettsége függ a használt víz minőségétől! Amennyiben a vízszűrő 
szennyezett, idegen anyagok vannak rajta, nem szűri meg kellőképpen a vizet, vagy 
a szűrő eltömődéséhez vezethet. 

Ha a készülék hosszabb ideig nem volt használva. Tisztítsa meg a vízszűrőt, a 
fúvókákat, és az ülőkét. 

Használja az ön számára megfelelő beállítást! 
Válassza ki az Ön számára megfelelő üzemmódok (energiatakarékos üzemmód, csendes 
üzemmód, ülőkeérzékelő szenzor blokkolása) a legmegfelelőbbet. 
Használat előtt távolítsa el a védőfóliát a kezelő felületekről! 

ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT ELLENŐRÍZNI 
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Néma üzemmód ki/bekapcsolása 

 

 

 

 

Az energiatakarékos üzemmód ki/bekapcsolása 

 

 

 

 

Ülőkeérzékelő szenzor zár ki/bekapcsolása 

 

 

 

 

  

Tartsa lenyomva egyidejűleg a „Power” és a „Rear Cleansing” gombokat legalább 1 
másodpercig, akkor, amikor a tápkábel be van dugva a konnektorba (hangjelzés keletkezik). 

Aktiválja a kívánt beállítási módot a „Power” gomb megnyomásával. 
- Ha az áramellátást jelző LED fénye ég,az azt jelenti, hogy a néma üzemmód aktiválva lett. 
- Ha az áramellátás jelző LED fénye nem ég, azt jelenti, hogy a néma üzemmód ki van 
kapcsolva. 

A néma üzemmód kiválasztását követően, ha egyidejűleg lenyomva tartja a „Power” és 
a „Rear Cleansing” gombokat vagy egyetlen gomb sincs megnyomva 10 másodpercig a 
beállításmentésre kerül és a bidé készenléti állapotba kapcsol (hangjelzés keletkezik). 

Tartsa lenyomva egyidejűleg a „Power” és a „Rear Cleansing” gombokat legalább 1 
másodpercig, akkor, amikor a tápkábel be van dugva a konnektorba (hangjelzés keletkezik). 

Aktiválja a kívánt beállítási módot a „Reat Cleansing” gomb megnyomásával. 
- Ha az „ECO” jelző LED fénye ég,az azt jelenti, hogy az energiatakarékos üzemmód aktiválva 
lett. 
- Ha az „ECO” jelző LED fénye nem ég, azt jelenti, hogy az energiatakarékos üzemmód ki van 
kapcsolva. 

Az ülőke szenzor zár ki/bekapcsolás kiválasztását követően, ha egyidejűleg lenyomva 
tartja a „Power” és a „Rear Cleansing” gombokat vagy egyetlen gomb sincs 
megnyomva 10 másodpercig a beállításmentésre kerül és a bidé készenléti állapotba 
kapcsol (hangjelzés keletkezik). 

Tartsa lenyomva egyidejűleg a „Power” és a „Rear Cleansing” gombokat legalább 1 
másodpercig, akkor, amikor a tápkábel be van dugva a konnektorba (hangjelzés keletkezik). 

Az energiatakarékos üzemmód kiválasztását követően, ha egyidejűleg lenyomva tartja 
a „Power” és a „Rear Cleansing” gombokat vagy egyetlen gomb sincs megnyomva 10 
másodpercig a beállításmentésre kerül és a bidé készenléti állapotba kapcsol 
(hangjelzés keletkezik). 

Aktiválja a kívánt beállítási módot a „Nozzle Cleaning” gomb megnyomásával. 
- Ha az „Seat temp” jelző LED fénye ég, azt jelenti, hogy az ülőkeérzékelő szenzor zár aktiválva 
lett. 
- Ha az „Seat temp” jelző LED fénye nem ég, azt jelenti, hogy az ülőkeérzékelő szenzor zár ki 
van kapcsolva. 

SPECIÁLIS ÜZEMMÓDOK BEÁLLÍTÁSA 

 



E A S Y - B I D  ® Kft.  

   1138 Budapest Toborzó utca 20 
Telefon: (+36-1) 452-07-77 

(+36-1) 452-07-79 
Fax : (+36-1) 452-07-78 

E-mail:  info@easybid.hu 

w w w . e a s y b i d . h u 
 

EEE AAA SSS YYY --- BBB III DDD    ®®®      Intim higiénia – Bidé megoldások… 

 

KIJELZŐ ÉS A KEZELŐEGYSÉG ELLENŐRZÉSE 

 

 

 

 

 

 

Kezelő egység 

 

 

 

 

  

Kijelző Kezelőegység 

 A távirányítóról 

érkező jeleket érzékeli. 

 A távirányítóról 

érkező jeleket érzékeli. 

 

 

 

Teljesítményjelző LED. 
A LED jelzőfény ég, ha a készülék be 
van kapcsolva. 
A LED nem ég, ha az 
energiatakarékos üzemmód be van 
állítva. 

Energiatakarékos üzemmód jelző 
LED. Ha az energiatakarékos 
üzemmódot aktiválja, a LED fény 
felkapcsolódik. 

Ülőke hőmérséklet kijelző. 
Az ülőke hőmérséklet beállítását jelzi. 
Kijelző bekapcsolva: L/M/H 
Kijelző kikapcsolva: OFF 
Ez a kijelző nem világít, ha az 
energiatakarékos üzemmód be van 
kapcsolva 

KI/bekapcsolás gomb. 
Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot 
több mint 2 másodpercig a készülék 
kikapcsolásához. 
Amennyiben a „Power” gombot megnyomja 
a hölgy intim tisztító funkció működése 
közben, a funkció leáll és a készülék 
készenléti állapotba kerül. 

Fúvókatisztítás funkció gomb. 
A gomb megnyomását követően előjön a 
fúvóka. A fúvókát óvatosan tisztítsa, ne 
feszegesse, mert annak 
sérüléséhez/töréséhet vezet. 

 

2.  Üleptisztítás funkció  
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TÁVIRÁNYÍTÓ EGYSÉG 

 

  

A távirányító használatát jelzi. 

Vízhőmérséklet indikátor 

Ülőkemelegítés indikátor 

Vízsugár szélesség indikátor 

Üleptisztítás funkció 

Hölgy intim tisztítás funkció 

„Stop” gomb 

Szárítás funkció 

Mozgófúvóka tisztítás funkció 

Szabályozza a víznyomást és 
a szárítási hőmérsékletet 

Szabályozza a fúvóka 
elhelyezkedését 

Vízsugár szélességének 
 beállítása 

A víz hőmérsékletének beállítása 

Az ülőke hőmérsékletének beállítása 

Dezodorálás 

Fúvókasterilizáló funkció 
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Kijelző 

 

 

 

 

 

 

 

Távirányító 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Távirányító egység jeladó. 
Továbbítja a jelet, a gép felé, amikor a 
távirányítón megnyomásra kerül egy gomb. 

Ülőkemelegítés indikátor. 
A „Seat Temp” gomb megnyomásakor a 
visszajelző fény jelzi, hogy milyen 
hőmérséklet lett beállítva: alacsony 
hőmérséklet:kék fény, közepes hőmérséklet: 
pink fény, magas hőmérséklet: piros fény 

Víz hőmérséklet indikátor. 
A „Water Temp.” gomb megnyomásakor a 
visszajelző fény jelzi, hogy milyen 
hőmérséklet lett beállítva: alacsony 
hőmérséklet:kék fény, közepes hőmérséklet: 
pink fény, magas hőmérséklet: piros fény 

 

Vízsugár szélesség indikátor. 
A „Wide” gomb megnyomásakor a következő 
lehetőségek közül választhat: egyenes 
vízsugár(kék szín), széles vízsugár(pink szín), 
legszélesebb vízsugár(piros szín) 

Üleptisztítás funkció gomb. 
Használja ezt a funkciót az üleptisztításhoz 

Hölgy intim tisztítás funkció gomb. 
Használja ezt a funkciót a hölgy intim 
tisztálkodáshoz. 

Stop gomb. 
Ezen gomb megnyomásával minden 
használatban lévő funkció leállítható. 

Szárítás funkció gomb. 
Használja ezt a gombot a szárítás funkcióhoz. 
A szárítás funkciót ülep/hölgy intim 
tisztálkodás után használja. 

Mozgófúvóka tisztítás funkció gomb. 
A gomb megnyomását követően a fúvóka 
előre hátra irányba mozog a még 
hatékonyabb tisztálkodás érdekében. 
Ugyanezen gomb ismételt megnyomásával a 
fúvóka mozgása megállítható. 

Víznyomás/levegő hőmérsékletszabályozó 
gomb. 
 A gomb megnyomásával a víznyomást 3 
fokozatban (L,M, H) és a levegő 
hőmérséklete 4 fokozatban állítható be(L, M, 
H, Off). A víznyomás az üleptisztítás és hölgy 
intim tisztálkodás funkciók használatakor 
állítható be. A levegőhőmérséklet a szárítás 
funkció használatakor állítható be. 

Fúvóka elhelyezkedését szabályozó gomb. 
A fúvóka pozícióját az üleptisztítás és a hölgy 
intim tisztítás funkciók használatakor 
szabályozhatjuk. Ezen gomb segítségével 
előrébb, illetve hátrébb pozícionálhatjuk a 
fúvókákat. 

Vízsugár szélességének beállítása. 
Használja ezt a funkciót a vízsugár 
szélességének beállításához az üleptisztító és 
a hölgy intim tisztálkodás funkciók 
használatakor. A vízsugár szélessége 3 
fokozatban állítható. 

Vízhőmérséklet beállítása. 
Használja a gombot a víz hőmérsékletének 
beállításához az üleptisztítás és hölgy intim 
tisztítás funkciók használatakor. A víz 
hőmérséklete 4 fokozatban állítható. 

Ülőke hőmérséklet beállítása. 
Használja ezt a gombot az ülőke 
hőmérsékletének beállításához. Az ülőke 
hőmérséklete 4 fokozatban állítható. 

Sterilizáló gomb. 
Használja ezt a gombot a víz sterilizálásához, 
mely 30 másodpercen keresztül leöblíti és 
ezáltal sterilizálja a fúvókát. 

Dezodoráló gomb. 
Használja ezt a gombot a dezodoráló funkció 
elindításához. Ha megnyomja a gombot a 
szagtalanító funkció 1 percig működik. 
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HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÜLEPTISZTÍTÁS FUNKCIÓT!? 

 

 

 

 

 

 

  

Stop. 
Nyomja meg a „Stop” gombot a vezérlőpanelen.  
Minden használatban lévő funkciót leállít a készüléken. 
A „Stop” gomb megnyomását követően a szárítás funkció  
körülbelül 2 másodperc leáll.  

 

Szárítás  
Nyomja meg az „Dry” gombot a vezérlőpanelen.  
A gomb megnyomását követően elindul a szárítás, mely 2 percig tart. 
Állítsa be a levegő hőmérsékletét a saját igényeinek megfelelően. 
Amennyiben a szárítási funkciót szeretné használni üleptisztítás után,  
nyomja meg az „Air Dryer” gombot.  
Ha megnyomta, az „Dry” gombot, a tisztítás azonnal leáll és elkezdődik a 
szárítás. 

Fúvóka mozgatása. 
Nyomja meg a „Move” gombot a vezérlőpanelen. 
A fúvóka mozgatásával nagyobb felületet tisztíthat meg.  
A funkció a tisztítás végéig mozgásban marad.  
Amennyiben le szeretné állítani a mozgófúvóka funkciót,  
nyomja meg ismét a „Move” gombot.  
 

Üleptisztítás funkció. 
Miközben az ülőkén ül, nyomja meg a „Rear” gombot. 
A fúvókából 1 percen keresztül jön a víz, majd automatikusan leáll. 
Az üleptisztítás funkció leállítását követően, a fúvóka lemossa magát, majd 
visszatér eredeti rejtett pozíciójába. 
Állítsa be a fúvóka pozícióját a saját igényei szerint. 
Nyomja meg a „Wide” gombot a nagyobb felületű tisztítás érdekében. 
A víznyomás és hőmérsékletet szabályozó gombok tisztítás közben is 
használhatóak. 
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HOGYAN HASZNÁLJUK A HÖLGY INTIM TISZTÍTÁS FUNKCIÓT!? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stop. 
Nyomja meg a „Stop” gombot a vezérlőpanelen. 
Minden használatban lévő funkciót leállít a készüléken. 
A „Stop” gomb megnyomását követően a szárítás funkció 
körülbelül 2 másodperc leáll. 

 

Szárítás  
Nyomja meg az „Dry” gombot a vezérlőpanelen.  
A gomb megnyomását követően elindul a szárítás, mely 2 percig tart. 
Állítsa be a levegő hőmérsékletét a saját igényeinek megfelelően. 
Amennyiben a szárítási funkciót szeretné használni üleptisztítás után,  
nyomja meg az „Dry” gombot.  
Ha megnyomta, az „Dry” gombot, a tisztítás azonnal leáll és elkezdődik a 
szárítás. 

Fúvóka mozgatása. 
Nyomja meg a „Move” gombot a vezérlőpanelen. 
A fúvóka mozgatásával nagyobb felületet tisztíthat meg.  
A funkció a tisztítás végéig mozgásban marad.  
Amennyiben le szeretné állítani a mozgófúvóka funkciót,  
nyomja meg ismét a „Move” gombot.  
 

Hölgy intim tisztítás funkció. 
Miközben az ülőkén ül, nyomja meg a „Front” gombot.  
A fúvókából 1 percen keresztül jön a víz, majd automatikusan leáll.  
A hölgy intim tisztítás funkció leállítását követően, a fúvóka lemossa magát, 
majd visszatér eredeti rejtett pozíciójába. 
Állítsa be a fúvóka pozícióját a saját igényei szerint. 
Nyomja meg a „Wide” gombot a nagyobb felületű tisztítás érdekében.  
A víznyomás és hőmérsékletet szabályozó gombok tisztítás közben is 
használhatóak. 
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A meglévő ülőke leszerelése. 
Csavarozza ki a biztosító csavart, hogy az ülőkét és a fedelét 
el lehessen távolítani! 
 

Zárja el a főcsapot, hogy szétcsavarozhassa a meglévő 
vízbekötést! 
 

Csatlakoztassa a T-idomot a vízkiállásra és a bidé csövére. 
Használjon gumitömítést a T-csatlakozó és a vízcső 
összekapcsolásához. 
 

Illessze a rögzítő csavarokat a megfelelő lyukakba! A bidé 

elcsúszásának elkerülése érdekében rögzítő gumi, csavar alátét és a 

csavarok segítségével rögzítse a rögzítő keretet, ellenkező esetben az 

elmozduló bidé megsérülhet, vagy sérülést okozhat! 

A készülék bal oldalán található gomb benyomását követően 

csúsztassa hátra a készüléket a rögzítő kereten, amíg egy kattanást 

nem hall. A bidé stabilan legyen a csészén! A nem stabil felszerelés a 

bidé repedéséhez, töréséhez vezethet. 

Csatlakoztassa a bekötő csövet a bidéhez. Ellenőrizze, hogy megfelelően 

történt a bekötés. A hibás bekötés következtében a csatlakozási pontnál 

csöpöghet a víz! Figyelem! Ügyeljen rá, hogy a csavarokat ne húzza túl! 

Nyissa meg a főcsapot. 

Helyezze áram alá a készüléket! 
FIGYELEM! Csak földeléssel ellátott konnektor használható! 

A KÉSZÜLÉK BEÉPÍTÉSE 
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A távirányító egység 2 módon szerelhető a falra.  

1) A távirányító tartó konzolon lévő kétoldali ragasztócsík segítségével. Egyszerűen húzza le a 

ragasztócsík fedőfóliáját és ragassza fel a tartókonzolt a kíván helyre. 

 

2) A Távirányító tartó konzol csavarokkal is rögzíthető a falra a lenti ábra alapján: 

 

 

 

 

  

Helyezze a távirányító tartókonzolját a falra, ahova szeretné 

rögzíteni ezt. Ceruzával jelölje be a falon a rögzítési 

pontokat! 

A ceruzával megjelölt 2 helyen fúrja ki a lyukakat, 
körülbelül 35 mm mélységben. Használjon  
∅ 6.5 mm átmérőjű fúrószárat. 

Helyezze a tiplit a lyukba és ütközésig tolja be, úgy 

hogy a tipli feje ne látszódjon ki. 

Helyezze rá a távirányító tartóját a falra. A tiplikkel ellátott 

lyukak a távirányító tartón lévő lyukakkal egymásra essenek. 

Csavarja be a 2 csavart a lyukakba. 

A képen látható módon helyezze a távirányítót a tartóba. 

A TÁVIRÁNYÍTÓ EGYSÉG FELSZERELÉSE 
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Nyomja meg a készülék jobb oldalán található  
„Nozzle Cleaning” gombot! A gomb megnyomását követően 
előjön az egyik fúvóka. 
 

Nyomja meg a „Nozzle Cleaning” gombot még egyszer a kezelőpanelen. 
A gomb megnyomását követően előjön a másik fúvóka. 
Tisztításnál óvatosan bánjon a fúvókákkal, nehogy sérüljenek vagy 
letörjenek. 
 

Miután megtisztította a fúvókát, nyomja meg a Stop/Power gombot 
még egyszer és a fúvóka visszahúzódik a helyére.  
A használaton kívüli fúvóka 2 perc után automatikusan visszahúzódik a 
helyére. 
 

A készülék CSAK kendővel, szivaccsal és semleges mosószerrel 

tisztítható!!!!!!!! Ellenkező esetben a termék károsodhat!!! 

Áramtalanítsa a készüléket! 

Zárja el a főcsapot! 

A TERMÉK TISZTÍTÁSA 

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA 
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A MESH szűrő tisztítása. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Vegye le a készüléket a rögzítő keretről. A készülék bal 

oldalán lévő gomb folyamatos nyomva tartása mellett 

vegye le a készüléket a rögzítő keretről. 

A bidé hátulján lévő leeresztő dugót fordítsa el 90 fokban az 

óramutató járásával ellentétes irányba, majd húzza előre, hogy a 

benne lévő víz kifolyhasson. 

Vegye le a terméket a rögzítő keretről. 

Csavarozza ki a MESH szűrőt a termék bal alsó sarkán. Vegye le e 

szűrőt egy csillag csavarhúzó használatának segítségével. 

Folyó víz alatt tisztítsa meg a MESH szűrőt. 
A szennyeződéseket egy fogkefe segítségével hatékonyabban 
távolíthatja el a szűrőről. 
Óvatosan tisztítsa a szűrőt, hogy ne károsodjon! 

Helyezze vissza a MESH szűrőt a termékbe. 
Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte vissza a szűrőt. 
Ha nem megfelelően helyezte vissza a szűrőt, a főcsap 
megnyitása után csöpöghet! 
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Ha problémája támad a bidé funkciós WC ülőkével, ellenőrizze le először a következő 
figyelmeztetéseket, mielőtt az ügyfélszolgálathoz fordul. 
 

 

Hiba Lehetséges ok 

A készülék nem működik - csatlakozó kábel nincs bedugva 
- nincs áram 

Nem spriccel a víz - nincs vízellátás kialakítva 
- a víz el van zárva 
- a fúvóka el van dugulva (vízkőlerakódás) 

A víznyomás túl alacsony - a vízszűrőt eldugította valamilyen idegen anyag 
- a víznyomás túl alacsonyra van beállítva 

A víz nem elég meleg - a hőmérséklet-beállítás ki van kapcsolva, vagy alacsonyra 
van állítva 

Ülőke nem elég meleg - a hőmérséklet-beállítás ki van kapcsolva, vagy alacsonyra 
van állítva 

- be van állítva az energiatakarékos üzemmód 

  

 

 

 

  

Amennyiben huzamosabb ideig nem használja, a készüléket áramtalanítsa, 
illetve folyassa ki belőle a vizet!!! 
Hosszabb üzemen kívüli állapotot követően tisztítsa meg a MESH szűrőt 
illetve a fúvókákat! 

HA PROBLÉMA ADÓDIK 
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MŰSZAKI PARAMÉTEREK 

Termék neve Coway LooLoo 

Típus BA-13 BE/BR 

Hálózati csatlakozás AC 230V/50Hz 

Maximális teljesítményfelvétel 1.250 W 

Víz üzemi nyomás 0,11~0,68M Pa(1.0~7.0kgf/㎠) 

A termék 
méretei 

LooLoo BA13-BR 
382 mm (szélesség) × 493 mm (hosszúság) × 144 mm 

(magasság) 

LooLoo BA13-BE 
382 mm (szélesség) × 528 mm (hosszúság) × 144 mm 

(magasság) 

Súly 6 kg - 6.5 kg 

Melegvizes 
tisztító funkciók 

Üleptisztítás Max 0,5l/min, fúvóka automatatisztítás funkció 

Hölgy intim tisztítás Max 0,5l/min, fúvóka automatatisztítás funkció 

Időzítés Üleptisztítás 1 perc, Hölgy intimtisztítás 1 perc, Szárítás 2 perc 

Víznyomás 3 fokozatban állítható 

Vízhőmérséklet állítás 
4 fokozatban állítható (kikapcsolva: szobahőmérsékletű, 

alacsony:31,5℃, közepes:34,5℃, magas: 37,5℃) 

Vízmelegítés 
fogyasztás 1.200 W 

Biztonsági lekapcsolás Bi-metál, hőmérsékletérzékelő, hő kioldó biztosíték 

Meleg levegős 
szárítás 

Levegő hőfok 4 fokozat 

Időzítés szárítás 2 perc 

Teljesítményfelvétel 180W 

Biztonsági lekapcsolás Bi-metál, hő kioldó biztosíték 

Ülőkefűtés 

Ülőkefűtés 
4 fokozatban állítható(kikapcsolva: szobahőmérsékletű, 

alacsony:31℃, közepes:34℃, magas: 37℃) 

Teljesítményfelvétel 60W 

Biztonsági lekapcsolás Hőmérsékletérzékelő, hő kioldó biztosíték 

MESH szűrő Mérte (L) 25,2mm x (∅)19,8mm 

Beépítéshez szükséges alkatrészek 

T-csatlakozó 1 db, tömlő 1 db, rögzítő keret, rögzítő sin 2 db 
alátét 2 db, menetes szár 2 db, gumialátét 2 db, rögzítő 2 db, 

anya 2 db, tipli 2 db, csavar 2 db, AA típusú elem 3 db, 
távirányító tartó 1 db 

Egyéb funkciók 
Átfolyós vízmelegítő, Fúvókaállítási lehetőség, mozgófúvóka, 

fúvókatisztítás, távirányító, energiatakarékos üzemmód, 
némítás, MESH szűrő, sterilizáló, dezodoráló funkció 

Működési hőmérséklet tartomány 5℃~40℃ 

Amennyiben szennyeződés kerül a vízszűrőbe, annak eldugulásához vezethet! 

A fenti adatok változtatásának a jogát a gyártó fenntartja, amennyiben az javítja a termék minőségét, 
teljesítményét! 

 


