Beépitési itmutaté és folia csere Higiénikus wc iildke
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Az aldbbi abrékon illusztralva tekinthetik meg a higiénikus wc l6ke 510 T
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Helyezzlik a mlanyag keretet a csészére, Ugy hogy azok a megfelel6 pozicidba keriljenek, majd felllrél dugjuk at
a menetes csavarszarakat a csészén talalhato lyukakon,ezutan a keretre illesszlk ra a megfelelé hatsé részt az
Ul6kével, ezutan allitsuk be a megfeleld pozicidt, hogy az lldke a legoptimalisabban kévesse a wc csésze vonalat
valamint legoptimalisabban felfekiidjon a csészére, majd szoritsuk meg a csavarokat, hogy feszesen rogzitsék a
terméket a wc csészéhez, ezutan az alsd sorban jobbrol a masodik képen lathatd médon pattintsak ra a wc tléke
fedél részét a megfeleld helyre.

Folia csere:
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Pattintsuk majd emeljlk le a bal illetve jobb szélen talalhatd fdlia takard részeket, tavolitsuk el mindkét oldalrél a
m(ianyag rudakat amikr6l bal oldalrél az Gj félia atcsévélodott a jobb oldalra és valt elhasznalt foliava, ezutan
illessziik be az Uj féliat, ugy, hogy a bal oldalra kerlljon az (j fdlia, majd az 4j féliat huzzuk at a bal oldali wc
Gl6kérdl korben a wc il6ke jobb oldaldig ahol a jobb oldali rudra a képen lathaté mddszerrel illessziik fel, ezutan
helyezziik vissza a fdlia takaro lemezeket, majd tesztelésképpen nyomjuk meg a termék kdzepén talalhato
rozsdamentes nyomdgombot és gy6z6djlink meg réla, hogy a termék rendeltetésszer(ien miikodik, cseréli a foliat.

FONTOS akkumulator kezelési / toltési elGirasok!

A készlilék elsé lizembe helyezésekor, az akkumulatort téltse 6-8 dran keresztiil. Az elsé feltoltést kovetben a
lemerdilt akkumulatort, 4-6 érat kell télteni. Amennyiben az akkumulatort kiveszi a készulékbdl és ugy tolti fel,
elégséges a 4 ora. Egy feltoltott akkumulator koralbelal 20 napig képes miikddtetni a higiénikus Ul6két,
amennyiben figyelembe veszi a fenti helyes felt6ltési id6intervallumokat.

Tovabba fontos, hogy akkor téltstik az akkumulatort, amikor mar kézel teljesen le van merilve (villogd piros
fény jelzi az akkumulator alacsony toltottségi szintjét).

A lemerllt akkumulatort mindig toltsiik fel! Ha huzamosabb ideig nem télti fel, az akkumulator belsejében 1évé
folyadék kiszaradhat, ami a hatasfok folyamatos cs6kkenését eredményezheti.

Koszonjuk, hogy megtisztelte bizalmaval termékiinket, esetleges kérdése esetén készséggel allunk rendelkezésére.

Forgalmazo: Easy-Bid ® Kft. 1138, Budapest, Toborzd utca 20. - Hungary -
Telefon: +36-1-452-0777, Fax: +36-1-452-0778 e-mail: info@easybid.hu

347


mailto:info@easybid.hu

