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HASZNALATI UTMUTATO

Haztartasi Paratlanitd
MEACO 10L

Kondenzacios

Hasznalat el6tt kérjuk figyelmesen olvassa el a hasznalati utmutatot

FIGYELEM- A paratlanitdo kizardlag haztartasi célokra alkalmazhato. Egyéb teruleten
torténd hasznalatat a gyarté nem javasolja.

1. Ne hasznalja a gépet, ha a csatlakozo vagy a kabel meghibasodott.

2. A gépet minden esetben allé helyzetben hasznalja és tarolja.

3. Haszndlat elétt ellenérizze, hogy otthonaban az Uzemelési aramforras
megfelel6-e (220 V)

4. A gépet 5-40°C kdzott hasznalja.

5. Ne helyezze a gépet fliggony és egyéb targyak kozvetlen kdzelébe - min
30cm.

6. A szaritasi Uzemmdd hasznalatakor figyelien a gép megfelel6 tavolsagara a
vizes ruhaktol.

7.  Soha ne helyezzen egyéb targyat a gép tetejére.

8. Elektromos meghibasodas elkerllése végett soha ne helyezze a gépet
kozvetlendl vizes terlletre, ne locsolja a gépet vizzel.

9. Soha ne huzza ki a gépet az "ON/OFF" gombbal torténd kikapcsolas elétt.

10. Kikapcsolas utan mindig aramtalanitsa a gépet.

11. A viztartalyt mindig Uritse ki hasznalat utan.

12. Ha a gépet gyerek, haziallat kozelében hasznalja, a gép folyamatos ellenére
szukséges.

13. A kabelt ne helyezze padloszényeg ala. Figyeljen ara, hogy a kabel mindig
lathato legyen.

14. Ne helyezze a gépet napra.

15. A meghibasodott gépet a markaképviselet szervizében javittassa meg. Sajat
kez( javitassal a garancia elveszik, valamint személyi sérulés kovetkezhet be

16. Ne hasznalja a gépet hosszabbitoval, csak ha nagyon szukséges, mivel a
hosszabbitd a kabel tulmelegedését okozhatja.

17. A gépet a leveg6sziré nélkul ne hasznalja.
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UZEMELTETES

BE ES KIKAPCSOLAS (Power)
1. Csatlakoztassa a gépet (aramigény 220 V)
2. Nyomja meg az ON/OFF gombot a BE kapcsolashoz és Kl kapcsolashoz



ViZTARTALY MEGTELESE (Tank full)
1. A LED kigyullad, ha a viztartaly megtelik, vagy ha az urités utan rosszul kerul

visszahelyezésre.

LEOLVASZTAS (Defrorsting)
1. A LED kigyullad, amikor a gép leolvasztja magat. Ez 16°C fok alatti uzemelés
esetén torténik meg. llyenkor a gép10 perce leall (leolvasztas), majd a paratlanitas

ujraindul. Szukség esetén a gép 40 perc utan ismét leall és a folyamat ismétlodik.

UZEMELESI MOD (Mode)

1. Maximum: A gép a 40%-os paratartalom elérésére torekszik, majd lekapcsol. Amint
a paratartalom megnovekszik, a gépben talalhatd szenzor jelzésére a paratlanitas
automatikusan ujrakezddédik.

2. Normal: A gép az 60%-os paratartalom elérésére torekszik, majd lekapcsol. Ez a
paratartalom altalanosan megfelel a haztartasok szamara. Az ablakokon torténé
para kicsapddas ellen vagy amennyiben a kinti hdmérséklet 5 °C ala csokken a
.,Maximum” Uzemeltetési mdéd az ajanlott. Amint a paratartalom megnovekszik, a
gepben talalhatd szenzor jelzésére a paratlanitas automatikusan ujrakezdédik.

3. Minimum: A gép a 80%-os paratartalom elérésére torekszik, am ez a paraszint nem
ajanlott a haztartasok szamara, valamint a penész kialakulasat sem akadalyozza
meg.

4. Laundry: Ezzel az Gzemmoddal felgyorsithato a kiteregetett ruhak szaradasi ideje. A
gepet helyezze egy kis szobaba, az Uzemeltetés mellett az ablakokat és ajtokat
csukja be. A gép a 40%-os paratartalom elérésére torekszik. Figyeljen oda, hogy a
kiteregetett ruhabdl a viz ne csepegjen a gépre, illetve a gép megfeleld tavolsagra

(30-40 cm) legyen a ruhatal.



A TARTALY URITESE ES A GEP TISZTITASA

A viztartaly megtelését hangjelzés jelzi és a ,Water full” LED —
kigyullad. A gép lizemelése automatikusan ledll. Uritse ki a —_—
viztartalyt, majd az ures tartalyt helyezze vissza a gépbe. A gép a e
tartaly visszahelyezését kovetéen automatikusan ujraindul. A =
tartaly helytelen visszahelyezése esetén a ,Water full” LED lampa —

tovabbra is vilagit.

LehetGség van a gép csatornara torténd bekoteésere is. Ebben az
esetben a tartalyt nem kell Uriteni. Ugyeljen arra, hogy az elvezet6 cs6 helyesen van
bekotve.

Avizelvezeto tomlot
helyezze a vizkimenetre

A gép tisztantartasa

1.A gépet kapcsolja ki, és aramtalanitson.
2.A gépet tiszta, puha eszkozzel torolje le.
3.Ne hasznaljon vizes eszkozt a tisztitashoz.

A sziiré tisztitasa

Ha a sz{rd beporosodik, a gép mikodesi

hatasfoka csokkenhet. A szirét 2 hetente i
ellenérizze. =
1.A szUrd tisztitasahoz a gép kikapcsolasa utan
vegye ki a szlr6t a gépbdl

2.Tisztitsa le a sz(rét haztartasi porszivéval (ne ‘ _ —
helyezze csap ald) e e
3.Tisztitas utan helyezze vissza a sz(ir6t a gépbe. SN

4.A gépet soha ne hasznalja a szlrd nelkudl.




SPECIFIKACIOK

Tipus: MEACO 10L kondenzaciés haztartasi paratlanitod
Mikodési hémérséklet: 5°C -350°C

Paratlanitasi mennyiség: 10 liter / nap (30°C / 80%RH)
Légaramlas: >88 m*/ h

Ajanlott hasznalati tér: 80-120 m®

Viztartaly kapacitasa: 2 Liter

Automata leolvasztas: igen

Kompresszor tipusa: Forgd

Ht6 tipus: R134a /1209

Felvett teljesitmeny: 220 W

Feszultség: 220-240V ~ 50Hz

Aramerésség: 1.0 A

Zajszint: 46 dB

Netto suly: 8,75 Kg

Brutto suly: 9,52 Kg

Termék mérete: 483(ma) x296(szé) x 186(mé) mm

GARANCIA

A termékre 1 év garancia vonatkozik
Garanciaval kapcsolatos informacidk

A gyart6 / markaképviselet a gépre 1 év garanciat vallal (a termék megvasarlasatol
szamitva).

A termék garanciaja akkor érvényes, ha a gép a hasznalati utasitasban leirtak szerint
kerul Gzemeltetésre.

A Garancia a szamla bemutatasaval érvényes.



